
 

 

ABB aurinkosähköinvertterit 
Pikaohje 
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Tämän pikaohjeen lisäksi on turvallisuus‐ ja asennustietojen  
ohjeet  luettava  ja niitä on noudatettava. Tekninen dokumentaatio, 
ja  hallintaohjelmisto  tuotteeseen  ovat  saatavilla  verkkosivuilta. 
Laitetta  on  käytettävä  siten,  kuin  tässä  ohjeessa  on  kuvattu.  Jos 
tästä poiketaan,  invertterin  turvalaitteet eivät ehkä  toimi halutulla 
tavalla.  Laitteen  sähköasennuksen  saa  suorittaa  vain  sähköalan 
ammattihenkilö, asennustarkastus pitää tehdä S1/S2 sähköpätevyy‐
den omaavan henkilön tai yrityksen toimesta 



 

Invertterin tarroissa ovat sekä valmistajan että tuotteen tekniset tiedot. Tämän lisäksi tarrat sisältävät tunnistetietoja valmistajasta sekä tuotteesta.

 

Manuaalissa, sekä joissakin tapauksissa laitteessa, vaarat tai vaaran alueet ovat ilmaistu seuraavin merkein, tarroin, symbolein tai kuvakkein.  

Katso ohjekirjasta  Yleinen varoitus – tärke‐
ää turvallisuustietoa 

Vaarallinen jännite  Kuuma pinta

Tuotteen suojaluokitus  Lämpötila‐alue  Muuntaja ilman eristystä Tasa‐ ja vaihtovirtajän‐
nite 

Positiivinen ja negatiivinen 
jännite (DC) 

Käytä aina suojavaatetus‐
ta, sekä henkilökohtaisia 

turvalaitteita 

Maadoitusliitännän 
yhdistys 

Varastoidun energian 
tyhjennysaika 

       

 

Invertterimallit, joihin tämä opas viittaa, ovat saatavilla kolmessa eri teholuokassa: 
5,8kW, 7.5 kW ja 8.5 kW. 
Saman lähtötehon omaavien inverttereiden välinen  suurin ero on DC erotuskytkin (08) 
tai sen puute.  

TRIO‐5.8‐TL‐OUTD‐400 TRIO‐5.8‐TL‐OUTD‐S‐400

Syöttökanavien määrä: 1

DC erotuskytkin (08): Ei

Syöttöliittimet: Ruuvi terminaali

Syöttökanavien määrä: 1

DC erotuskytkin (08): Kyllä

Syöttöliittimet: pikaliittimet (kaksi paria)

TRIO‐7.5‐TL‐OUTD‐400

TRIO‐8.5‐TL‐OUTD‐400

TRIO‐7.5‐TL‐OUTD‐S‐400

TRIO‐8.5‐TL‐OUTD‐S‐400

Syöttökanavien määrä: 2

DC erotuskytkin (08): Ei

Syöttöliittimet: Ruuvi terminaali

Syöttökanavien määrä: 2

DC erotuskytkin (08): Kyllä

Syöttöliittimet: pikaliittimet (kaksi paria)

 
 
Ympäristön tarkastaminen 
‐ Tarkista noudatettavat tekniset tiedot ympäristön suhteen 
‐ Laitteen asentamista paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tulee välttää, koska se voi aiheuttaa seuraavia: 
   1. tehonrajoitus ilmiöitä invertterissä (aiheuttaa energiantuotannon pienenemistä järjestelmässä)  
   2. ennenaikaista kulumista sähkö / sähkömekaanisissa komponenteissa 
   3. ennenaikaista kulumista mekaanisissa komponenteissa (tiivisteet) sekä käyttöliittymässä (näyttö)  
‐ Älä asenna pieniin suljettuihin tiloihin, joissa ilma ei pääse kiertämään vapaasti  
‐ Jotta laitteen ylikuumenemiselta vältyttäisiin, varmista aina viilennysilman vapaa liikkuvuus invertterin ympärillä  
‐ Älä asenna paikkoihin, joissa kaasuja tai palavia aineita voi esiintyä  
‐ Älä asenna tiloihin, joissa ihmiset asuvat tai jossa ihmiset tai eläimet oleskelevat pitkiä aikoja, johtuen melusta (noin 
50dB (A) 1 metrin etäisyydellä), jota invertteri tuottaa käytön aikana  
‐ Vältä sähkömagneettisia häiriöitä, jotka voivat vaarantaa elektronisten laitteiden oikean toiminnan, minkä seurauksena 
saattaa syntyä vaaratilanteita. 
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 Asennukset yli 2000 metrin korkeudella 

Ilman ohenemisen johdosta erikoisolosuhteita voi esiintyä: 

‐Jäähdytyksen teho laskee ja laitteen sisälämpötila voi nousta 

‐Ilman sähkövastuksen pieneneminen yhdessä korkeiden jännitteiden (DC) kanssa voi luoda sähkökaaria jotka voivat jopa vahingoittaa invertteriä. 

Kaikki asennukset yli 2000 metrin korkeudella on arvioitava tapauskohtaisesti ABB:n asia‐

kaspalvelun kanssa. 

 
Asennuspaikka 
‐Asenna seinälle tai kantavalle rakenteelle 
‐Asenna turvalliseen ja helposti päästävään paikkaan 
‐Jos mahdollista, asenna tuote silmänkorkeudelle, jotta näyttö ja status LEDit näkyvät 
‐Asenna korkeudelle, joka huomioi laitteen painon 
‐Asenna laite pystysuoraan, siten että kallistuma on enintään +/‐5 astetta 
‐Huoltoa varten poista etusuojat. Huomioi asentaessa oikeat turvaetäisyydet, jotta laitteen  
huolto ja normaalikäyttö on mahdollista 
‐Huomioi viereisen kaavion minimietäisyydet 
‐Jos asennat monta laitetta kerralla, sijoita invertterit vieri viereen 
‐Jos tämä ei ole mahdollista sijoita laitteet kuten oheisessa kuvaajassa, siten ettei poistuva 
lämpö häiritse toisia invertterejä 

Lopullinen asennus ei saa vaarantaa pääsyä muihin kytkemättömiin laitteisiin. Katso takuu‐
ehdot nettisivuilta ja arvioi mahdolliset poikkeamat virheellisen asennuksen suhteen. 

 
LEDit ja PAINIKKEET, mahdollistavat tilannenäytöt, sekä monimutkaisten toimintojen suorittamisen manuaalista löytyvien ohjeiden mukaan. 

POWER 
LED 

VIHREÄ Päällä, invert‐
teri toimii oikein. 
Vilkkuu kun verkkoa 
tarkistetaa, tai ei ole 
riittävästi auringonva‐
loa 

ALARM 
LED 

KELTAINEN Invertteri 
on havainnut poik‐
keavuuden. Poik‐
keavuus näytetään 
näytöllä. 

GFI LED  PUNAINEN Maadoitus‐
virhe PV‐generaattorin 
DC puolella. Virhe 
näytetään näytöllä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESC Käytetään päävalikkoon pääsyssä, 
edelliseen valikkoon palaamisessa, 
tai edelliseen numeroon palattaessa. 

UP Käytetään siirtymisessä ylöspäin 
valikoissa tai numeroiden kasvatta‐
miseen. 

DOWN Käytetään siirtymissä alaspäin vali‐
koissa tai numeroiden pienentämi‐
seen. 

ENTER Käytetään toimintojen hyväksymi‐
seen, alavalikkoihin siirtymiseen 
(ilmaistaan > merkillä) tai seuraavaan 
merkkiin siirtymiseen 

Laitteen operointiparametrit näytetään näytöllä  : varoitukset, hälytykset, kanavat, jännitteet jne. 
Ohessa kuvaukset symboleista sekä näyttökentistä. 

b1  RS485 datalähetys  b13  Päivittäinen energian tuotanto

b2  RS485 datalinja käytössä  b14  PV jännite >Vstart

b3  Radio‐linja käytössä  b15  DC jännitearvo 

b4  Bluetooth‐linja käytössä(*)  b16  DC virta‐arvo 

b5  WiFi linja käytössä(*)  b17  DC/DC‐piiri 

b6  Varoitus  b18  DC/AC‐piiri 

b7  Lämpötilavaroitus  b19  AC jännitearvo 

b8  Tämänhetkinen virta  b20  AC virta‐arvo 

b9  MPP scannaus käynnissä  b21  Yhdistetty sähköverkkoon

b10  Grafiikkanäyttö  b22  Sähköverkon tila

b11  Energia‐grafiikka  b23  Vaihtuva näyttö päällä/pois

b12  Energia yhteensä  (*) EI saatavilla 

 

Kuljettaminen ja käsittely 
Tuotteen kuljettamisessa on pidettävä huoli siitä, etteivät tuotteen komponentit, etenkään sähkökomponentit koe ylimääräisiä 
kolahduksia, altistu kosteudelle tai värinälle jne. 
Nostaminen 
Tuotetta saa nostaa vain oikeanlaisilla välineillä ja vain esitetyistä kohdista.  
Purkaminen ja tarkistus 
Pakkausmateriaali tulee hävittää noudattaen paikallisia lakeja ja säädöksiä. Kun pakkaus avataan, on tarkistettava, että tuote on 
vahingoittumaton ja kaikki komponentit ovat tallella. Jos havaitset vikoja tai tuote ei ole ehjä, ota välittömästi yhteys sekä tuot‐
teen kuljettaneeseen yritykseen, että ABB:hen. 
Tuotteen paino 

Malli  Massa  Nostopisteiden lukumäärä

TRIO‐5.8‐TL‐OUTD(‐S)‐400  25kg  4

TRIO‐7.5‐TL‐OUTD(‐S)‐400  28kg  4

TRIO‐8. 5‐TL‐OUTD(‐S)‐400  28kg  4
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Komponentit jotka ovat saatavilla kaikille malleille  Lukumäärä

Ruuveja ja muttereita seinäkiinnitys‐
tä varten  4 + 4 

Pika‐asennusohje

1 

Lisäkomponentit 7.5/8.5 kW malleille Lukumäärä 

Kytkentäkaapeli 

1 + 1 

Lisäkomponentit katkaisinmalleille (‐S) Lukumäärä 

Pikaliitin (naaras) 2 (5.8kW)  
4 (7.5/8.5 kW) 

Pikaliitin (uros)  

 

Seinäkiinnitys  

Älä aseta invertteriä   maahan makaamaan etukansi   alaspäin.  

‐Sijoita kannatin   suoraan seinää vasten ja käytä sitä porauksessa 
apuna. 

‐Poraa tarvittavat neljä reikää käyttäen 10mm terää. Reikien tulee olla 
noin 70mm syviä. 

‐Kiinnitä kannatin seinään neljällä mukana tulleella ankkurilla joiden 
halkaisija on 10mm. 

‐Kiinnitä invertteri kiinnittämällä kaksi kielekettä kannattimesta (13) 
muuttajaan. (Kuvat A1 ja A2) 

‐Varmista invertterin kiinnitys kiristämällä kaksi lukkoruuvia   invert‐
terin kummaltakin puolelta. 

‐Poista kahdeksan ruuvia, jotta voit avata etukannen   kuvatulla 
tavalla. Tämän jälkeen voit tehdä tarvittavat kytkennät. 

Etukansi on kiinnitetty kiinteillä kiskoilla laitteeseen ja sitä ei voi 
poistaa. 

 

 

 

Etukansi on helppo avata liu’uttamalla se kiskoja 
pitkin, kuten seuraavassa kuvassa esitetään. 

‐Poista kahdeksan ruuvia jotka pitävät kannen   
paikallaan (Vaihe 1)  

‐Avaa kansi vetämällä sitä itseäsi kohti, jonka jälkeen 
työnnä sitä ylöspäin molemmilta laidoilta (Vaiheet 2 ja 
3). Tässä vaiheessa varo hajottamasta kantta. 

‐Kiinnitä kansi työntämällä sitä eteenpäin, jonka 
jälkeen työnnä alaspäin (Vaiheet 4 ja 5) 

   

Komponentit jotka ovat saatavilla kaikille malleille 
Lukumäärä 

Liitin konfiguroitavaa relettä varten 
2 

Liitin viestintä ja hallintasignaaleja 
varten  2 

L‐avain, TORX TX25  1 

Kahden aukon tiiviste M25 signaalikaa‐
peleita varten  2 + 2 

Kahden aukon tiiviste M20 signaalikaa‐
peleita varten  1 + 1 

Kolmen aukon tiiviste M25 DC kaapelia 
varten  2 + 4 

 
Kiinnike seinään kiinnittämistä var‐
ten + ruuvit 

   
 

1 + 2 
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Vikavirtakytkin ja kaapeleiden koko 
AC‐linjan suojelemiseksi on suositeltavaa asentaa suoja ylivirtaa ja ylisyöttöä vastaan seuraavin ominaisuuksin 

  TRIO‐5.8‐TL‐OUTD TRIO‐7.5‐TL‐OUTD TRIO‐8.5‐TL‐OUTD 

Tyyppi  Automaattinen piirinkatkaisin difrenttiaalisella magneettisuojalla 

Jännite/Virta  400V/16A

Magneettisuojattu  B/C

Napojen määrä  3 /4

Diffrentaalisuojan tyyppi  A/AC

Diffrentaalin tarkkuus  300mA

ABB ilmoittaa että ABB:n muuntajattomat invertterit, rakennusteknisesti, eivät tuota jatkuvia maadoitusvirtoja. Tästä johtuen difrenttiaalisuojan asentamisessa 
ei tarvitse käyttää IEC 60755/A2:n mukaista tyypin B suojaa. 
Kaapelin ominaisuudet ja koko 
Invertterin kytkemiseksi verkkoon voidaan valita tähtikytkennän (3 vaihetta + neutraali) ja kolmiokytkennän (3 vaihetta) välillä. AC‐johtojen liittymäkohta täytyy 
mitata, jotta vältytään turhilta invertterin verkosta putoamisilta, johtuen korkeista impedanssi arvoista. 

Kaapelin keskiosan pinta‐ala (mm2) 
Kaapelin maksimipituus 

  TRIO‐5.8‐TL‐OUTD TRIO‐7.5‐TL‐OUTD TRIO‐8.5‐TL‐OUTD

4  55m  40m 35m

6  80m  60m 55m

10  135m  105m 90m

Arvot on laskettu nominaalisissa olosuhteissa ottaen seuraavat huomioon: 
1. Virran menetys ei ole suurempi kuin 1% 2. Kuparikaapeli, HERP eristyksellä laskettuna vapaasti 
 

7.5 ja 8.5 kW invertterit ovat varustettuja kahdella itsenäisellä sisääntulokanavalla (ja tämän takia myös tuplasti suuremmalla MPPT:llä), jotka voidaan kuitenkin 
yhdistää rinnan käyttämällä yhtä MPPT:tä. 

Itsenäinen kanava konfiguraatio (oletus konfiguraatio) 
Tämä konfiguraatio on asetettu tehtaalla ja käyttää molempia sisääntulokanavia itsenäisesti. Tämä vaatii sen, ettei 
kytkentäkaapeleita ole asennet‐

tu DC sisääntulokanavien välille ja että itsenäinen kanavatila (INDEPENDENT) 
on valittu asianomaisesta valikosta laitteen SETTINGS‐valikosta. 
Rinnakkaiskanava kytkentä 
Tämä konfiguraatio käyttää kahta sisääntulokanavaa kytkettynä rinnakkain. 
Tämä vaatii, että kytkentäkaapelit ovat kytketty DC‐sisääntulokanavien välille 
ja rinnakkaiskanavatila (PARALLEL) on valittu asianomaisesta valikosta laitteen 
SETTINGS‐valikosta. 

 
 
Tarkista tulojohtojen napaisuus ja mahdolliset virtavuodot PV‐generaattorista. Kun auringonvalo osuu PV‐paneeleihin, ne tuottavat DC tasavirtajännitteen 
invertteriin. 

Laitteen sisäosia saa käsitellä vain kun kaikki kytkennät on irrotettu verkosta ja generaattorista. 
Invertteriä saa käyttää vain aurinkosähköyksiköiden kanssa joissa sisääntulokanavat on valmiiksi maadoitettu, tai jos ne voidaan lisälaittein maa‐
doittaa. Jälkimmäisessä tapauksessa on pakollista asentaa maadoitus muuntaja AC puolelle järjestelmää. 

‐Sisääntulojen kytkentä standardimallissa 
Sisääntulokytkennät invertteri‐malleissa joissa ei ole DC‐erotuskytkintä voidaan tehdä kahdella eri tavalla, perustuen käytettävissä olevien sisääntulojen mää‐
rään. 

  TRIO‐5.8  TRIO‐7.5  TRIO‐8.5

Sisääntulokanavien määrä  1  2  2

DC holkkitiiviste    2xM25 

Kaikkien invertterien DC‐terminaalin   voi kytkeä DC holkkitiivis‐

teiden   läpi. Holkkitiivisteesen käyvät kaapelit, joiden maksimi 
halkaisija on 10‐17mm välillä, kun taas jokaiseen terminaaliin käy 
maksimissaan 16mm2 halkaisijalla oleva kaapeli. (1.5Nm kiristys). 
Poista holkkisuoja, nosta kansi ylös, syötä sopivan kokoinen kaapeli 
ja kytke se DC terminaalin sisääntuloyksikköön. Kolmen aukon tiiviste tulee laitteen mukana kaapeleiden syöttämistä varten, sallien kolmen maksimissaan 7mm2 

kaapelin läpiviennin. Kun tarvittavat kytkennät ovat tehty, kiinnitä holkkitiiviste (7.5 Nm kiristys) ja tarkista tiukkuus. 
Sisääntulojen kytkentä malleissa joissa on erotuskytkin 

Inverttereissä joissa on DC‐erotuskytkin   ,käytä pikaliittimiä jotka löytyvät laitteen 
pohjasta.  
Pikaliittimien määrä vaihtelee sisääntulokanavien mukaan. Jokaiselle sisääntulo‐
kanavalle on normaalisti kaksi liitintä kahden johdon yhdistämistä varten. 

  TRIO‐5.8  TRIO‐7.5 TRIO‐8.5

Sisääntulokanavien määrä  1  2

Pikaliittimien määrä  4 (2 paria)  4 + 4 (2 paria per MPPT)

Kytke kaikki johdot jotka näkyvät järjestelmän suunnitelmissa ja tarkista aina liittimien 
pitävyys. Jos johtoja jää käyttämättä, tarkista aina että avoimet liitinkohdat ovat suo‐
jattu. Tämä on tarpeellista jotta vältytään invertterin vahingoittamiselta ja jotta sen 
ominaisuudet säilyvät ennallaan. 
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Invertterin kytkemiseksi verkkoon voidaan käyttää tähtikytkentää (3 vaihetta ja neutraali) tai deltakytkentää (3 vaihetta). 
Joka tapauksessa invertterin maadoittaminen on pakollista. 
Jotta vältytään sähköiskuilta, kaikki liitäntäoperaatiot on suoritettava siten että DC‐erotuskytkin on virran ja 

invertterin verkon puolella avoimena ja lukittuna. 

Kaikissa malleissa yhdistys AC‐ulostulo terminaalipiristä    tehdään asettamalla AC‐kaapelit AC holkkitiivisteen   läpi. 
Maksimi kaapelin halkaisija on 13‐21mm, ja jokaisen terminaaliportin halkaisija on 10mm2 (1.5Nm 
kiristys). 
 
Poista holkkitiiviste, nosta kansi ylös, aseta kaapelit sopiviin terminaaleihin ja yhdistä johdot (Neut‐

raali, R, S, T ja Maadoitus) AC ulostulo terminaalipiiriin   . 
Varo sekoittamasta vaihekaapelia neutraalin kanssa! 
Kun tarvittavat kytkennät ovat tehty, kiinnitä holkkitiiviste (8.0Nm kiristys) ja tarkista tiukkuus. 
 

Seuraava taulukko näyttää pääkomponentit ja mahdolliset kytkennät viestintä ja yhteyspiirillä. Jokaisen kaapelin, jota piirille yhdistetään, täytyy kulkea huolto‐

holkkitiivisteen   läpi. 

Manuaalin 
tunnus 

Invetterin 
tunnus 

Kuvaus 

  J14 
SLOT 3 – WIFI moduulin yhdistämistä varten (ei 
aktiivinen) 

a01 A2 Muistikorttipaikka, invertterin datan säilytystä varten

A1  SD‐kortinlukija

a02 S2 Kytkin huoltotilan ja normaalitilan välillä

a03 BT1 Paristo

  J2 

Terminaaliportti, johon voidaan kytkeä ulkopulisia 
laitteita, jotka voivat hälyyttää 
esimerkiksi vikatiloista. Tätä toimintoa 
voidaan ohjata SETTINGS‐>ALARM 
valikosta. Mahdolliset valinnat ovat: 
‐Production – Alarm – Alarm 
(ohjelmoitava) –Crepuscolar 

  J7 ja J11 

Kytkennät RS485 (PC) linjaa varten 
RJ45‐kaapelein 

J9  Liitin radiomoduulille tai Ethernetpiirilevylle

J3  SLOT 2 – Kytkentä PMU piirilevyä varten

a04 A3 RS485 (PC) Kommunikointipiirin paikka 

  J4 

Terminaalipiiri jota käytetään seuraavissa:
‐PC RS485 sarjakytkentä (paikallista 
tai etäseurantaa varten) 
‐Kaukoohjattava ON/OFF kytkentä 
‐Tachometer signaalin (WIND‐
versio) kytkentä 

a05 S2 Kytkin RS485 (PC) linjan resistanssin määrittämiseen

        Tarkista manuaalista liitäntöjen yksityiskohdat ja toiminnot joita viestintä ja ohjauspiiri tarjoaa 

Kun liitännät ja invertterinn konfiguraatio on valmis, etukansi tulee sulkea kiristämällä ruuvit (2.4Nm kiristys) 
kuvassa esitetyssä järjestyksessä. 

 

Käyttöönottomenettely on seuraava 
‐Sulje AC‐erotuskytkin, jotta invetteri saa verkosta virtaa 
‐Sulje DC‐erotuskytkin, jotta invertteri saa aurinkosähköverkosta virtaa 

Jos invertterissä on DC‐erotuskytkin (‐S mallit) käännä se   ”ON” asentoon. 
‐Kun  invertteri on kytketty virtalähteeseen, näytössä näkyy ohjattu konfigurointimenettely. Paina ENTER asettaaksesi seuraavat:   
    ‐Invertterin aika ja päivämärä  ‐Rinnakkais tai yksittäiskonfiguraatio sisääntulokanaville             ‐Verkon standardit ka kieli 

 
Kun ohjattu konfiguraatio on valmis, invertteri käynnistyy uudestaan ottaakseen uudet asetukset käyttöön 
‐Kun invertterissä on virtaa ensimmäinen tarkastus liittyy sisääntulevaan jännitteseen: 
1. Jos DC sisääntuleva jännite on alempi kuin ”Vstart”‐jännite ( jännite joka vaaditaan että invertteri kytketään verkkoon) b14 ikoni pysyy poissa päältä ja ”Wai‐
ting sun” viesti näytetään b10. 
2. Jos DC sisääntuleva jännite on korkeampi kuin ”Vstart”‐jännite b14 ikoni näytetään ja invertteri siirtyy seuraavaan vaiheeseen. 
Kummassakin tapauksessa jännite tasot ja määrät näytetään kohdissa b15 ja b16. 
‐Invertteri käy seuraavaksi läpi verkon parametrit. b22 ikonilla näytetään verkon tilaa, ja sillä voi olla eri merkityksiä: 
3. ei näkyvillä, jos pääjännite puuttuu 
4. vilkkuu, jos pääjännite on olemassa, mutta on kohdemaan verkko standardien ulkopuolella. 
5. päällä, jos pääjännite on olemassa ja se on kohdemaan verkko standardien sisäpuolella. Tässä tilassa invertteri aloittaa verkkoon yhdistämissekvenssin. 

 

A
C
‐u
lo
st
u
lo
n
 k
yt
ke
n
n
ät
 

kä
yt
tö
ö
n
o
tt
o
 

K
o
m
m
u
n
ik
aa
ti
o
 ja
 h
al
lin
ta
si
n
ga
al
ie
n
 k
yt
ke
n
tä
 

12. 

13. 

14. 



Jos tulojännite ja verkon jännite ovat invertterin operointivälillä, verkkoon yhdistäminen alkaa. Kun invertteri on yhdistetty, kaikki ikonit rivillä b21 pysyvät 
staattisina. 

Kun yhdistyssekvenssi on valmis, invertteri aloittaa operoinnin ja ilmoittaa oikeasta toiminnasta äänellä ja vihreän LED‐valon syttymisellä Led‐paneliin   

Tarkista Firmware‐ohjelmistopäivitykset verkkosivuilta 
Jos invertteriin tarvitaan Firmware‐päivitys, seuraa myöhemmin esitettäviä ohjeita. 

Jos invertteri antaa virheilmoituksia/varoituksia, näytetään ne ja niihin littyvät koodit näytöllä  . Virhe/varoitustila käynnistää automaattisesti mahdolliset  
ulkoiset hälytyslaitteet (voidaan asettaa valikon kohdasta SETTINGS‐>Alarm).  

Firmware‐päivityksen voi tehdä helpoiten käyttämällä SD‐korttia (4GB maksimi) 
Viimeisin firmware‐versio löytyy internetsivuston ”Downloads”‐osiosta tai pyynnöstä ABB Service:ltä. 
Käynnistä päivitys valoisissa olosuhteissa (vältä aamun ja illan tunteja) 

‐Formatoi SD‐kortti käyttämällä ”FAT32” tiedostojärjestelmää 

‐Tallenna päivitystiedosto (.tib) SD‐kortille. Tiedostoa ei saa pakata, tai sijoittaa kansioon. 
‐Sammuta invertteri fyysisesti katkaisemalla AC ja DC jännitteet, samoin kuin muut mahdolliset jännitteet jotka on kytketty moni‐
toimireleeseen. Tämän jälkeen avaa invertterin kansi 

‐Aseta SD‐kortti sille tarkoitettuun paikkaan  kosketinpinta alaspäin. 
‐Ota invertteri käyttöön aikaisemmin esitetyllä tavalla. 
‐Invertterin näyttö pyytää varmistuksen päivityksen asentamiselle. 
Päivitys prosessi alkaa automaattisesti. Älä käytä invertteriä päivityksen aikana. 
‐Kun prosessi on valmis näyttö ilmoittaa päivitystulokset. 
 

Lisäosat voidaan ostaa erikseen ja asentaa suoraan laitteeseen osaavan tekniikon tai asentajan toimesta. 
Asennustietoja, yhteensopivuutta ja käyttötarkoitusta koskevat tiedot löytyvät jokaisen osan dokumentaatiosta. 

PMU laajennuspiiri  Ethernet laajennuspiiri PVI‐radiomoduuli Negatiivinen maadoituspiiri

Lisätyt ominaisuudet: 
‐PMU – Aktiivisen/reaktiivisen 
virran hallinta. 
‐2 analogista ja 1 PT100/PT1000 
sisääntuloa. 
‐Analogisen sensorin virranlähde 
(24V) 
‐RS485 (ModBus‐protokolla) 
‐RS485 (Aurora‐protokolla) 

 

Lisätyt ominaisuudet: 
‐Ethernetyhteys seuraavia varten: 
  1. Paikallinen monitorointi   (sisäi‐
nen web‐palvelin) 
  2. Etämonitorointi (”Aurora  Visi‐
on/Easy View”‐portaali) 
 
 

 

Lisätyt ominaisuudet:
‐Langaton (radio) kommuikointilinja 
datan lähettämistä PVI‐DESKTOP‐
monitorointilaitteistoon. 
 
 
 
 
 

 

Lisätyt ominaisuudet:
‐Negatiivinen sisääntulonmaadoitus.
Piirin asennus on pakollista jos PV‐
paneelit vaativat negatiiviseen 
maadoitusnapaan yhdistämisen. 
 
 
 

 

 

Näytössä   on alue b10 (grafiikka näyttö) joka näyttää valikot liikuttaessa Led‐paneelin  valintanäppäimillä. Alue b10 koostuu kahdesta rivistä jossa kum‐
massakin on 16 merkkiä: 

GENERAL INFORMATION raken‐
teen vaihtuminen on syklistä. 
Tämä informaatio liittyy sisääntu‐
lo ja ulostulo parametreihin ja 
invertterin tunnistamisparamet‐
reihin. Painamalla ENTER voidaan 
pysäyttää ruudunvaihto näkyvillä 
olevaan ruutuun. 

Painamalla ESC päästään käsiksi 
kolmeen päävalikkoon joilla on 
seuraavat toiminnot: 

‐STATISTICS‐> Näyttää tilastoja 
‐SETTINGS‐>Muokkaa invertterin 
asetuksia 
‐INFO‐> Näyttää palvelutietoja 
operaattorille 

Katso manuaalista tietoja 
valikoiden toiminnosta ja 
käytöstä 
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  TRIO‐5.8‐TL‐OUTD TRIO‐7.5‐TL‐OUTD  TRIO‐8.5‐TL‐OUTD

Sisääntulopuoli 

Absoluuttinen maksimi DC‐sisääntulojännite (Vmax, abs)  1000V 

Käynnistys DC‐sisääntulojännite (Vstart)  350V (säädettävissä välille 200‐500V) 

Operointi DC‐sisääntulojännite (Vdcmin…Vdcmax)  0.7 x Vstart – 950V

Ilmoittettu DC sisääntuloteho  5950Wp  7650Wp  8700W 

Itsenäisten MPPT määrä  1 2 2

Maksimi DC sisääntuloteho jokaiselle MPPTlle( PMPPTmax) 
6050W Lineaarisesti alenevasti MAX 

arvosta Null arvoon 
[800V≤VMPPT≤950V] 

4800W  4800W 

MPPT Sisääntulo DC‐jänniteväli (VMPPTmin VMPPTmax)  320‐800V ‐ ‐
DC‐sisääntulojännite MPPT‐rinnakkaiskytkennässä   ‐ 320‐800V 320‐800V

DC‐virtarajoitukset MPPT‐rinnakkaiskytkennässä  ‐ Lineaarisesti alenevasti MAX‐arvosta Null‐arvoon [800V≤VMPPT≤950V]

DC tehorajoitukset jokaiselle itsenäisesti konfiguroidulle MPPTlle, 
maksimi epätasapaino esimerkki 

‐ 
4800W [320≤MPPT≤800V] muut 

kanavat: Pdcr‐4800W 
[215≤MPPT≤800V] 

4800W [320≤MPPT≤800V] muut 
kanavat: Pdcr‐4800W 
[290≤MPPT≤800V] 

Maksimi DC sisääntulo virta (Idcmax) jokaista MPPT kohden (MPPTmax) 18.9 A 30 A / 15 A 30 A / 15 A
Maksimi takaisinsyöttö virta  Merkityksetön

DC sisääntuloparien määrä jokaista MPPT kohden  2 (‐S versio)

DC yhteyden tyyppi  Työkaluvapaa PV liitin WM/MC4 (Ruuviterminaali Standardi versiossa)
Yhdistettävien aurinkosähköpaneelien tyyppi (IEC 61730)  Luokka A

Sisääntulosuojaus 
Napasuojaus  Kyllä, rajoitettuun virta lähteeseen 

Sisääntulon ylijännitesuoja jokaista MPPT kohden  2

Enimmäistulotehon oikosulkuvirtamittaus jokaista MPPT kohden  24.0 A  20.0 A  20.0 A 

Aurinkosähkö verkoston eristyksen hallinta  Maakohtaisen määrityksen mukaisesti 

DC‐katkaisijan arvo jokaista MPPT kohden (DC katkaisija mallit)  13 A / 1000 V 23 A / 800 V 

Ulostulopuoli 

AC verkkokytkennän tyyppi  Kolmivaiheinen 3W tai 4W+PE 
Ilmoitettu AC verkkojännite (Vac,r)   400 V

AC jänniteväli  320 – 480 V(1) 

Ilmoitettu AC virta  5800 W 7500 W 8500 W
Maksimi näennäisteho (Smax)  5800 VA 7500 VA 8500 VA

Maksimi AC ulostulo virta   10.0 A 12.5 A 14.5 A
Vikavirta  12.0 A   14.5 A  16.5 A 

Käynnistysvirrankulutus  Merkityksetön

Maksimi ulostulo vikavirta  <20Arms(100mS) 

Ilmoitettu ulostulotaajuus (fr)  50 Hz / 60 Hz

Ulostulo taajuuden vaihteluväli (fmin – fmax)  47‐53 Hz / 57 / 63 Hz(2) 

Nimellisteho ja sen säädettävyys 
>0.995 säädettävissä ±0.9 kun Pacr = 
5.22kW, säädettävissä ±0.8 maksi‐

miarvolla 5.8kVA

>0.995 säädettävissä ±0.9 kun Pacr = 
6.75kW, säädettävissä ±0.8 maksi‐

miarvolla 7.5kVA

>0.995 säädettävissä ±0.9 kun Pacr = 
7.65kW, säädettävissä ±0.8 maksi‐

miarvolla 8.5kVA

Virran vääristymä  <2 %
AC yhteyden tyyppi  Ruuviterminaali, maksimi halkaisija 10mm2 

Ulostulosuojaus 
Saareketoitumisen esto  Maakohtaisten määritysten mukaisesti 

Maksimi AC ylivirtasuoja  10.5 A 12.0 A 15.0 A

Ulostulon ylijännitesuoja  4
Operoinin suoritusteho 

Maksimi tehokkuus (ŋmax)  98.0 %

Painotettu tehokkuus (EURO/CEC)  97.4 % / ‐   97.5 % / ‐  97.5 % / ‐ 

Syöttövoiman raja  32 W 36 W 36 W
Valmiustilan virrankulutus  <15 W

Viestintä 

Langallinen paikallismonitorointi  Ethernetkortti webpalvelimella (lisäv.), PVI‐USB‐RS232 485 (lisäv.), PVI‐DESKTOP (lisäv.)
Etämonitorointi  Etehernetkortti (lisäv.), PVI‐AEC‐EVO (lisäv.), VSN700 Data Logger (lisäv.)

Langaton paikallismonitorointi  PVI‐DESKTOP (lisäv.) yhdessä PVI‐RADIOMODULE (lisäv.) kanssa 

Käyttöliittymä  Grafiikkanäyttö 

Ympäristöparametrit 

Ympäristön lämpötilaväli  ‐25..+60⁰C / ‐13…140⁰F. Toimintateho heikkenee 50⁰C / 122⁰F jälkeen

Suhteellinen kosteus  0 – 100 % kondensoituminen 

Melutaso  < 45 db (A) @ 1m
Maksimi toimintakorkeus optimaalisella tehokkuudella  2000 m / 6560 ft

Ympäristön maksimisaastetaso  3
Ympäristökategoria  Ulkokäyttö

Fyysiset tiedot 

Ympäristönsuojelu arvo  IP 65
Jäähdytys  Ilmajäähdytteinen 

Ylijännite kategoria (IEC 62109‐1)  II (DC sisääntulo) III (AC ulostulo) 

Ulkomitat (K x L x S) 
641mm x 429mm x 220mm / 25.2” x 16.9” x 8.7” 

855mm x 429mm x 237mm / 33.7” x 16.9” x 9.3” etukansi avoinna 
Paino  25.0 kg / 55.1 lb 28.0 kg / 61.7 lb 28.0 kg / 67.1 lb

Kiinnitys  Seinäkiinnitys

Turvallisuus 
Turvallisuus luokka  I

Eristystaso  Muuntajaton (TL)
Merkinnät  CE‐hyväksytty (vain 50 Hz) 

(1) AV jännite voi vaihdella riippuen kohdemaan verkon standardista 
(2) Taajuus voi vaihdella riippuen kohdemaan verkon standardista

Ota yhteyttä: 

www.abb.com/solarinverters 
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