1. Suljetaan jakotukista kaikki muut sulkuventtiilit paitsi paluupuolen sulku sybttéputkeen. Piirien
saatoventtiilit voivat jaada auki.

2. Paluupuolen jakotukin ilmausyhteeseen, R 20, liitetdan muoviletku ja johdetaan viemariin.

3. Kayttovesijarjestelmalld juoksutetaan vettd jarjestelmaian niin kauan, etta ilmakuplat loppuvat.

4. Suljetaan paluupuolen padventtiili jakotukista; sy6ttoputki on nyt taytetty.

5. Avataan menopuolen jakotukin sulku, linjasaatoventtiili seka paluupuolen tukilta ensimmaisen piirin
sutkuventtiili, jossa on sininen nuppi. Juoksutetaan vetta kunnes kuplat loppuvat. Ensimmainen piiri on
ilmattu.

6. Suljetaan tdma ensimmaisen piirin venttiili ja avataan seuraavasta piiristd vastaava. Juoksutetaan vetta
jne. Ndin menetelldan piiri toisensa jalkeen.

7. Lopuksi voidaan juoksuttaa vetta viela jonkin aikaa jakotukin kaikkien piirien venttiilit auki.

8. llmausyhde suljetaan, jakotukin paluupuolen sulkuventtiili avataan ja noste-taan jarjestelman esipaine
noin 0,4 bar 0,2 bar kutakin kerrosta kohti.

9. Kiertovesipumppu voidaan kdynnistaa.

Ldmmityksen aloittaminen



